
JLG T12E
Senkrechtlift

Alle Angaben sind als Auswahlhilfe gedacht. Dabei haben wir alle Anstrengungen unternommen, um die Maschineninformationen so vollständig 
und genau wie möglich zusammenzustellen. Riwal übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben und übernimmt keine Haftung für 
mögliche Schäden. Für zertifizierte Maschinenspezifikationen fragen Sie bitte die bei Riwal für jede Maschine erhältliche technische Dokumentation 
an.
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Elektrisch

Maschinensuche EVM120

Machine rental classification

12 136

Erforderliche Schutzausrüstung

Spezifikationen

Hebekraft Elektrisch

Antrieb Elektrisch

Max. Arbeitshöhe (m) 11.8

Max. Plattformhöhe (m) 9.8

Max. Arbeitsbereich (m)

Traglast (kg) 200

Gewicht (kg) 4300

Transportabmessungen (LxBxH) 3.65 x 1.2 x 1.99

Plattformabmessungen (LxB) 1.05 x 0.7

Empfohlene Personenzahl 1

Aufladung (V) 100-120v 220-240 V

Untergrund und 
Bereifung

Innenbereiche Außenbereiche, 
Hard
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