
Magni Telescopic Handlers srl
Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia - Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012

commerciale@magnith.com - www.magnith.com

3000 114010301650
71801200

3000

32
9

30
90

2050
2500
3900
4270

1050
5060

R 3820

R 4270

R 6000

8°

127°

D
ie

 in
 d

ie
se

r 
B

ro
sc

hü
re

 e
nt

ha
lte

ne
n 

D
at

en
 d

ie
ne

n 
zu

r 
In

fo
rm

at
io

n 
un

d 
kö

nn
en

 o
hn

e 
Vo

ra
nk

ün
di

gu
ng

 g
eä

nd
er

t w
er

de
n.

Maximale Hubhöhe: 22,80 m
Maximale Übergreifhöhe: 19,50 m
Elektronisch gesteuerter, hydrostatischer Antrieb 
Automatischer Niveauausgleich
Klappstützen
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JIB MIT SEILWINDE  800 kgSEILWINDE   3500 kg

JIB MIT SEILWINDE   2000 kgJIB MIT SEILWINDE   1500 kg
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200 kg

500 kg

200 kg
200 kg

300 kg

DREHBARE, ERWEITERBARE ARBEITSBÜHNE   500 kg TELESKOP-ARBEITSBÜHNE   200 kg - 10 m

SCHWENKBARE TELESKOP-ARBEITSBÜHNE
MIT 180-GRAD-DREHUNG

ARBEITSBÜHNE 6,5 m 500 kg 
 MIT SEILWINDE   300 kg 

SCHWENKBARE TELESKOP-ARBEITSBÜHNE
POSITIV/NEGATIV MIT 340-GRAD-DREHUNG

SCHWENKBARE TELESKOP-ARBEITSBÜHNE
POSITIV/NEGATIV MIT 340-GRAD-DREHUNG
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